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RODENSTOCK

Apo-Sironar-W Produktinformation

Rodenstock Objektive. Wir bringen Préazision ins Bild.



Apo-Sironar-W

Das Objektiv, das den Sprung zum
nachstgroBeren Format schafft

Das Rodenstock Apo-Sironar-W bietet mit seinem Bild-
winkel von 80° einen so groBen Bildkreisdurchmesser,
daB es nicht nur extreme Verstellwege bei seinem
Nennformat zulaBt, sondern als geméaBigtes Weitwin-
kelobjektiv fiir das nachstgroBere Format eingesetzt
werden kann und sogar dort noch spiirbare Verstell-
reserven ermoglicht.

So kann das Apo-Sironar-W 1:5,6/150 mm auch fiir
13x18 cm/5x7", das Apo-Sironar-W 1:5,6/210 mm
auch fiir 18x24 cm/8x10" oder das Apo-Sironar-W
1:5,6/300 mm gar fiir das schon ,exotische” Format
24x30 cm/10x12" eingesetzt werden. In allen diesen
Fallen I4Bt sich das Apo-Sironar-W bei Bedarf noch um
mehrere Zentimeter verstellen.

Das weitwinkelige Apo-Sironar-W schlieBt damit eine
zwischen den Standardobjektiven und den Grandagon-
Weitwinkelobjektiven bestehende Liicke. Die gegen-
liber diesen Weitwinkelobjektiven gemaBigtere Per-
spektive vermeidet die bei raumlichen Gegenstanden
in den Bildecken auftretenden starken Verzerrungen.
Obwohl diese Verzerrungen kein Abbildungsfehler

der Objektive, sondern perspektivisch korrekt sind,
kénnen sie bei vielen Motiven sehr stdren.

Optimale Korrektion aller Abbildungsfehler
fiir erstklassige Scharfe bis zum Rand

Damit die sehr weiten Verstellwege oder das nachst-
groBere Format auch bei hohen Qualitdtsanspriichen
bedenkenlos genutzt werden konnen, hat Rodenstock
der Abbildungsqualitat speziell am Bildkreisrand be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt. Mit einer aufwen-
digen Konstruktion aus 7 Linsen in 5 Gruppen und un-
ter Verwendung besonderer Glaskombinationen, unter
anderem auch durch den Einsatz von ED-Glasern (ED
= extralow dispersion), konnte eine hervorragende,
zum Bildkreisrand nur geringfiigig abfallende Scharfe

erzielt werden. Aufgrund apochromatischer Korrektion
treten selbst an kontrastreichen Strukturen im Rand-
bereich keine storenden Farbsaume auf.

Hohe Fertigungsqualitat und MC-Vergiitung sorgen fiir
einen duBerst niedrigen Streulichtanteil und damit
selbst unter schwierigsten Beleuchtungsverhaltnissen,
z.B. bei Gegenlicht, fiir brillante, konturenscharfe und
detailreiche Aufnahmen bester Schattenzeichnung.

Trotz des auBergewdhnlich groBen Bildwinkels
gute Ausleuchtung und geringe Verzeichnung

Ferner konnte die bei allen weitwinkeligen Objektiven
kritischere Vignettierung und damit der Helligkeitsab-
fall durch groBziigige Dimensionierung der Front- und
Hinterlinsendurchmesser so klein gehalten werden,
daB keine Centerfilter benétigt werden.

Wegen seiner geringen Verzeichnung eignet sich das
Apo-Sironar-W besonders fiir Architektur-, Industrie-
und Sachfotografie, wo einerseits groBe Bildwinkel
fiir starke Verstellungen gefragt sind, andererseits
aber gerade Linien, z.B. Gebaudekanten, schon auf
mabBige Verzeichnung hochst kritisch reagieren.

Apo-Sironar-W 1:5,6/210 mm im VerschluB Copal 3



kleinste Blende
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Formate, Verschliisse % und Objektivabmessungen
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Apo-Sironar-W empfohlenes = g = | Aufsteck- | Filtergewinde | Fassungs- | Auflage- Gesamt- Anschraub-
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75mm | M 72x0,75 57mm | 141 mm 56mm [ M 39x0,75
105mm | M 100x1 76,5mm | 191 mm 795mm | M 62x0,75
132mm | M 127x1 105mm | 280mm | 1055mm | M 62x0,75

1:56/150mm | 13x18cm/5x7" 1/18
1:5,6/210mm | 18x24cm/8x10" | 3
1:56/300mm | 18x24cm/8x10" | 3
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Hinweise zur empfohlenen Arbeitsblende =

In der folgenden Tabelle wird als Arbeitsblende der Bereich
angegeben, in dem ohne Riicksicht auf die Schérfentiefe die
héchste Scharfe im gesamten Bildfeld erzielt wird.

Die groBere Offnung gilt bei unverschobenem Objektiv, also

Nutzung des ,Formatbereichs®. Die kleinere Offnung gilt fiir ®
Kameraverstellungen, bei denen das Format bis an den Bild-
kreisrand reicht, also fir den ,Verstellbereich”. Bei geringe- Nlg ;
rer Verschiebung oder Schwenkung des Objektivs empfiehlt N\ t
sich ein entsprechender Zwischenwert.

Je nach AbbildungsmaBstab und Tiefenstaffelung des Mo- di=

tivs erfordert die Schérfentiefe eventuell stérkeres Abblen- | ®
den. Dabei kann sich die Scharfe vor allem im Bereich der
Bildkreismitte durch den Beugungseffekt vermindern. Optischer Aufbau: 7 Linsen in 5 Gruppen

Arbeitsblende, Bildwinkel, Bildkreise und Verstellwege

Apo-Sironar'W empf. | Bildwinkel | Bildkreis-@ Verstellwege in mm bei Querformat, MaBstab 1:o- und Blende 22

Arbeits- | beiBl. 22 | bei L:eo

blende und Bl 22 | 6x7cm | 6x9cm |6x12cm [9x12cm| 4x5" [13x18cm| 5x7° [18x24cm| 8x10°
1:56/150mm | 16-22 | 80° | 231mm |43 go [ 190 7o [ 184 o |71 o) [ 163 o6 [432 55 [133 5
1:56/210mm | 22-32 | 80° | 316mm 4139, o 14025y (007 00 | 983 g [ 494 o [ 047 25 |42 54
1:5,6/300 mm | 32-45 80° 448 mm 1_1_!?_9152 u?-glsz Llilm Lllswz




Apo-Sironar-W 1:5,6/150 mm

Modulationsiibertragungsfunktion bei M= 1:10/Blende 11
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Relativer Helligkeitsabfall bei M = 1:10
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Verzeichnung bei M=1:5 bis M=1:20
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Die in der Modulationsiibertragungsfunktion (MTF) angegebenen Ortsfrequenzen [Linienpaare/mm] sowie die
Diagramme fiir den relativen Helligkeitsabfall, die Verzeichnung und die Farblangsabweichung beziehen sich auf die
Filmseite innerhalb des sich bei Arbeitsblende 22 beim genannten AbbildungsmaBstab ergebenden Bildkreises.



Apo-Sironar-W 1:5,6/210 mm

Modulationsiibertragungsfunktion bei M = 1:10/Blende 11
100 relative Bildhohe 03 05 0,7 085 10

Relativer Helligkeitsabfall bei M = 1:10
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Verzeichnung bei M = 1:5 bis M=1:20
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Farblingsabweichung bei M=1:10
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Die in der Modulationsiibertragungsfunktion (MTF) angegebenen Ortsfrequenzen [Linienpaare/mm] sowie die
Diagramme fiir den relativen Helligkeitsabfall, die Verzeichnung und die Farblangsabweichung beziehen sich auf die
Filmseite innerhalb des sich bei Arbeitsblende 22 beim genannten AbbildungsmaBstab ergebenden Bildkreises.



Apo-Sironar-W 1:5,6 /300 mm

Modulationsiibertragungsfunktion bei M = 1:10/Blende 11
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Modulationsiibertragungsfunktion bei M= 1:10/Blende 22
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Relativer Helligkeitsabfall bei M= 1:10
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Verzeichnung bei M = 1:5 bis M=1:20
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Die in der Modulationsiibertragungsfunktion (MTF) angegebenen Ortsfrequenzen [Linienpaare/mm] sowie die
Diagramme fiir den relativen Helligkeitsabfall, die Verzeichnung und die Farblangsabweichung beziehen sich auf die
Filmseite innerhalb des sich bei Arbeitsblende 22 beim genannten AbbildungsmaBstab ergebenden Bildkreises.



